Nowa dyrektywa RoHS
w trosce o zdrowie nasze
i przysztych pokolen.

Dyrektywa EU RoHS wchodzi

w zycie juz w lipcu 2021 r. PAMIETAJ!
i wyklucza stosowanie substancji Nawet najmniejsze
niebezpiecznych, takich jak: ilosci bakterii
czy sladowa
« Olow zawartos$¢ metali
« Kadm ciezkich moga by¢
Rteé przyczyna ztego
* Rtec samopoczucia

+ Chrom 6+ i choréb!
« Ftalany

Nowe serie elektrozaworéw
Danfoss spetniajgce wymagania
dyrektywy RoHS 2011 & 2015:

» EV220BW 15-50
- EV228BW
- EV250BW

Produkty Danfoss stworzone
w trosce o lepszg jakos¢
wody, ktéra pijemy.

l

Atest PZH

Korpus z ECO mosigdzu
(zawarto$¢ otowiu < 0,1%)
lub stali nierdzewnej

Nowej generacji
uszczelki EPDM zalecane
do wody pitnej

Zatrzaskowy system
montazu cewki clip-on

8 Q QQ

Zawory Danfoss zgodne z Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego | Rady (UE) 2020/2184

z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Razem
zadbajmy
o jakos¢
wody pitnej.

Adam Jedrzejczak

Prezes Danfoss Poland

Nowa seria zawordéw elektromagnetycznych Danfoss
z ECO mosigdzu oraz stali nierdzewnej zapewnia nowy
standard dla wody pitne;j.

Ochrona zdrowia ma newralgiczne znaczenie dla kazdej wspodlnoty
mieszkancéw, a zapobieganie zanieczyszczaniu publicznych
uje¢ wody jest kwestig pierwszoplanowa. Dlatego kazdy element
instalacji wodociggowej powinien mie¢ odpowiednie dopuszczenia
i spetniac¢ surowe wymagania prawne. Danfoss ma dla Ciebie
asortyment atestowanych wyrobdéw spetniajacych najostrzejsze
europejskie normy.

wodapitna.danfoss.pl

NAZWA | PIECZEC FIRMY:

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe bledy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych.
Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez wcze$niejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen. Wszystkie
znaki towarowe w tym materiale sq wlasno$cia odpowiednich spétek. Danfoss, logotypy Danfoss sa znakami towarowymi Danfoss
A/S.Wszystkie prawa zastrzezone.

ENGINEERING
TOMORROW

Zawory elektromagnetyczne

Bezpieczne rozwigzanie
dla Ciebie. Zawory Danfoss
do wody pitnej.

Zawory Danfoss

od 2021

produkowane
w Polsce




N owe z awo r Wybierz wlkasciwe rozwigzanie z szerokiej oferty naszych produktow.
y W tabeli zaprezentowano jedynie fragment asortymentu Danfoss.

D a n fo S S Rodzaj Przviacze Cisnienie Numer
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BB230AS = 230V 50Hz 11W EV220BW, EV250BW Wymagany wtyk 042N0156 018F7351
BB024AS | 24V 50Hz 11W EV220BW, EV250BW Wymagany wtyk 042N0156 018F7358
BB012DS 12Vd.c, 14W EVZZ%%/\;véggi\f 0BW, Wymagany wtyk 042N0156 018F7396

BB024DS 24V dc, 16W EV22(§/\;\/£;/5\‘}3 0BW, Wymagany wtyk 042N0156 018F7397

Nowa

fabryka Danfoss w Polsce.



