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DR..MA, DR..FA 
ZAWORY REGULACYJNE TRÓJDROGOWE 

Z PRZELOTEM KĄTOWYM 
 

KARTA KATALOGOWA
 

 

 

ZASTOSOWANIE 
 
Ze wzglêdu na wysok¹ jakoœæ i precyzyjne wykonanie 
zawory mieszaj¹ce doskonale nadaj¹ siê do zastosowania 
w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych 
Solidna konstrukcja, chromowany grzyb obrotowy oraz 
podwójne uszczelnienie gwarantuj¹ d³ug¹ i niezawodn¹ 
pracê zaworu. 
Optymalne dzia³anie tego typu zaworów uzyskuje siê 
stosuj¹c si³owniki obrotowe firmy Honeywell. 
 
 

 

Rys. 1 Zawór regulacyjny DR..FA i DR..MA 
 

 

 

DANE TECHNICZNE 
• Typ i dzia³anie: 

DR..A - zawór mieszaj¹cy / dziel¹cy, trójdrogowy 
z przelotem k¹towym, ko³nierzowy lub gwintowany 

• Zakres œrednic nominalnych:  
DR..A  : DN15..200 

• Ciœnienie znamionowe: PN 6 
• Materia³ korpusu:  

¿eliwo szare GG-20 
• Grzyb: 

¿eliwo szare GG-20, chromowany 
• Charakterystyka przep³ywu:  

sta³oprocentowa 

 
• Szczelnoœæ zaworu:  

≤1% wartoœci Kvs przy maksymalnym, dopuszczalnym 
ciœnieniu ró¿nicowym 

• Uszczelnienie: 
podwójny pierœcieñ uszczelniaj¹cy (O-ring ), pierœcieñ 
zewnêtrzny wymienny bez koniecznoœci opró¿niania 
instalacji 

• Czynnik grzewczy: woda 
• Zakres temperatur: 2...130°C 
• Minimalna temperatura czynnika: 2°C 
• Zakres obrotu grzyba: 90° 
 

 
 
 
 
 
 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

∆p [kPa] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 50 50 

Si³ownik VMM20 VMM30 VMM40 

Tab. 1 Maksymalna dopuszczalna ró¿nica ciœnieñ 
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Po³¹czenie gwintowe                 Po³¹czenie ko³nierzowe 
DN Kvs Typ 
15 4,0 DR 15MA 
20 6,3 DR 20MA 

25 10 DR 25MA 
32 16 DR 32MA 

40 25 DR 40MA 
 

Tab. 2 Zawór DR..A - wartoœci Kvs 
 
 

WYMIARY 

 

 

 
Rys. 2 Wymiary - zawór trójdrogowy ko³nierzowy  
 

 
Typ a b c d e f g h Masa [kg]

DR40FA 170 16 188 100 130 80 4x14 85 7,1 

DR50FA 190 16 202 110 140 90 4x14 95 9,8 

DR65FA 210 16 219 130 160 110 4x14 105 12,3 

DR80FA 250 18 219 150 190 128 4x18 125 21,4 

DR100FA 270 18 240 170 210 148 4x18 135 26,5 

DR125FA 310 20 267 200 240 178 8x18 155 42,0 
DR150FA 330 20 274 225 265 202 8x18 165 49,0 

DR200FA 390 22 314 280 320 258 8x18 195 78,0 
 

Tab. 4  Wymiary zaworów ko³nierzowych. 
 
 

  
Rys. 3  Wymiary - zawory trójdrogowe z przy³¹czem gwintowym (wersja z przelotem prostym i k¹towym) 
 
 
 

DN Kvs Typ 
40 25 DR 40FA 
50 40 DR 50FA 
65 63 DR 65FA 
80 100 DR 80FA 
100 160 DR 100FA 
125 250 DR 125FA 
150 630 DR 150FA 
200 1600 DR 200FA 
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Typ a c SW h j Masa [kg] 
DR15MA 110 179 41 55 R1/2" 2,2 

DR20MA 110 179 46 55 R3/4" 2,3 
DR25MA 115 179 50 58 R1" 2,4 

DR32MA 140 188 60 70 R11/4" 4,1 
DR40MA 150 188 65 75 R11/2" 4,3 

Tab. 5 Zawory z przy³¹czem gwintowanym - wymiary 
 
 
 
 

MONTA¯ 
• Zawór powinien byæ zamontowany tak, aby trzon zaworu 

znajdowa³ siê w po³o¿eniu poziomym. Niedozwolone jest 
instalowanie zaworu dŸwigni¹ do do³u. 
Nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu odpowiedniej odleg³oœci 
miêdzy zaworem a œcian¹. (Rys. 4) 

• W trakcie instalacji nale¿y upewniæ siê czy wszystkie rury 
s¹ odpowiednio zamocowane, aby unikn¹æ zbyt du¿ych 
naprê¿eñ na zaworze. 

 

 
• Aby wyeliminowaæ mo¿liwoœæ dwukierunkowego 

przep³ywu wody w przewodzie powrotnym zaleca siê 
wykonanie syfonu na tym przewodzie. Syfon powinien 
mieæ wysokoœæ odpowiadaj¹c¹ 3 do 6 krotnej œrednicy 
rury i d³ugoœæ odpowiadaj¹c¹ 8 - 10 krotnej œrednicy rury. 
(Rys. 5) 

 

 

 
 

 
 

Rys. 4  Sposób monta¿u                 Rys. 5  Syfon na przewodzie powrotnym 
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