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Przetworniki ciśnienia

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia
- zasada działania

Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest 
ciśnienie w sygnał elektryczny.

Sygnał wyjściowy otrzymywany z przetwornika może być:
• prądowy np. 4 - 20 mA
• napięciowy np. 0 - 10 V d.c.

Zależność sygnału wyjściowego (elektrycznego) od sygnału wejściowego (ciśnienia) jest 
liniowa:

 

Przykład:

Przetwornik o zakresie pomiaru od
0 do P1, sygnał wyjściowy 4 - 20 mA.
Przy ciśnieniu 0 bar wartość sygnału
wyjściowego wynosi 4 mA, dla
ciśnienia P1 wartość sygnału to
20 mA.

Charakterystyka
przetworników
ciśnienia

Przetworniki ciśnienia mogą służyć do pomiaru:
•  ciśnienia względnego (nadciśnienia) - pomiar jest dokonywany względem ciśnienia 

atmosferycznego
• ciśnienia absolutnego - pomiar jest dokonywany względem próżni

Montaż, medium •  Przetworniki ciśnienia zaleca się montować w pozycji pionowej z wejściem ciśnieniowym 
skierowanym ku dołowi - zabezpieczy to przetwornik przed ryzykiem osadzania się drobnych 
zanieczyszczeń w jego wnętrzu.

•  Do pomiaru ciśnienia mediów zanieczyszczonych, lepkich lub ze skłonnościami do 
krystalizacji należy użyć przetworników z płaską membraną np. MBS 4510, MBS 4010. Te 
same przetworniki używane są w instalacjach spożywczych - tu szczególnie zalecane są 
MBS 4510 ze względu na możliwość zastosowania przyłączy sanitarnych, w tym 
mleczarskich.

Podłączenie
elektryczne

Wartość napięcia zasilającego: 24 V d.c. - dopuszczalne odchylenia napięcia podawane są w kartach katalogowych

Sygnał prądowy
4 – 20 mA

Sygnał napięciowy
0 – 10 V d.c.

Podłączony do
obudwy przetwornika

Nie podłączony do
obudwy przetwornika
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Przetworniki ciśnienia

Przetworniki ciśnienia typu MBS 
4701/4751 dla środowisk 
zagrożonych wybuchem
�  Przeznaczone do stosowania w ciężkich, zagrożonych 

wybuchem środowiskach
�   II1G - ochrona: Eex ia IIC T6 zgodnie z ATEX 100a
�  Dopuszczone do stosowania w Strefie 0, 

Strefie 1 i Strefie 2 (gazy i opary)
�  Wersja z wbudowanym tłumikiem pulsacji - MBS 4751
�  Możliwość zmiany nastawy zakresu i zera
�  Obudowa wykonana z kwasoodpornej stali 

nierdzewnej (AISI 316L)
�  Kompensacja wpływu temperatury, laserowo kalibrowany

MBS 4701 - MBS 4751

Dane techniczne Medium Powietrze, gazy, ciecze
Temperatura 
mierzonego medium -40 °C do 50 °C

Elementy mające 
kontakt z medium AISI 316L (DIN 17440 - 1.4404)

Stopień ochrony IP 65

Przyłącze elektryczne Wtyk Pg 9; EN 175301-803

Dokładność ≤ ± 0,3% zakresu (typ.), ≤ ± 0,5% zakresu (maks.)

Napięcie zasilające 10 do 28 V d.c., zabezpieczenie przed błędną biegunowością zasilania

Sygnał wyjściowy 4 - 20 mA

Przyłącze ciśnieniowe G ½ A, EN 837 w MBS 4751 wbudowany tłumik pulsacji, zob. str. 83
Dopuszczalne 
przeciążenie ciśnienia 6 x zakres (maks. 1500 bar), ciśnienie statyczne

Ciśnienie niszczące min. 6 x zakres (maks. 2000 bar)

Zamawianie -
pomiar ciśnienia
względnego (nadciśnienia)

Przyłącze 
ciśnieniowe 

Zakres pomiaru
 [bar] 

Numer katalogowy
Standard 
MBS 4701 

Z tłumikiem pulsacji 
MBS 4751 

G½ " A, 
(EN 837)

0 do 1 060G4303 -

0 do 1,6 060G4300 -

0 do 2,5 060G4304 -

0 do 4 060G4305 -

0 do 6 060G4306 -

0 do 10 060G4307 -

0 do 16 060G4301 -

0 do 25 060G4308 -

0 do 40 060G4309 -

0 do 60 060G4302 -

0 do 100 060G4310 -

0 do 160 - 060G4311 

0 do 250 - 060G4312 

0 do 400 - 060G4313 

0 do 600 - 060G4314 
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